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ARQUI STORE
Somos una empresa dedicada a la importación y

comercialización de materiales para la fabricación de

mobiliarios, especializados en laminados decorativos de

alta presión (HPL).

Desde el año 2015 en el mercado venezolano innovando

y ofreciendo productos con altos estándares de calidad y

llenos de sofisticación, estas características nos han

hecho destacar en el mercado nacional.

Con la Visión de ser la empresa número uno de

materiales para la carpintería. Con marcas líderes en el

sector.



PANELS-UV
Arqui

Productos

Laminados HPL

Pegamentos Paneles de PVC
Paneles
Lacados UV



Nuestro principal producto es el laminado decorativo de

alta presión (HPL), está hecho de un papel decorativo

impreso que se fusiona con varias hojas de papel kraft,

saturadas con una resina fenólica unidas mediante altas

temperaturas y presión, creando una pieza flexible y

duradera.

Este material es utilizado para el revestimiento de

diferentes tipos de mobiliario, paredes, puertas y más .

La versatilidad de diseños y su resistencia lo hacen un

material de usos infinitos. 

Laminado HPL

Laminados HPL: Laminados decorativos de
alta presión

Papel Kraft
virgen + resina 
fenólica

Papel
decorativo

Overlay Partes de un 
laminado 



Características de los laminados decorativos
(HPL)

Laminado HPL



Nomenclatura: 226 LU Gris Humo Alto brillo 

Código

Cada laminado está
identificado con una
numeración, Ejem: 101. 
Dicha numeracion
corresponde al color del
laminado

Letras 

Dentro de la
identificación del
laminado se encuentra
junto al número dos
letras. dicha letras
corresponden al
acabado del laminado

Nombre 

Nombre del laminado
según su diseño o
color

Nuestras Marcas

Laminado HPL



¿Donde se puede utilizar el laminado 
decorativo?

Mobiliarios

Paredes

Revestimientos de:

Puertas 

Laminado HPL



Paneles Lacados UV

Nueva colección de paneles Lacados - 

UV de ARQUI STORE la mejor tecnología en paneles

Colección JAPANDI, con 6 colores neutros y

atemporales para que diseñes, crees y sorprendas al

mundo con tu expresión creativa.

Esta colección cuenta inicialmente con 2 acabados 

Super Matt y H-Glossy revestidos por ambas caras

Papel decorativo
(El papel decorativo de la
superficie interna es del
mismo color que el papel
decorativo de la superficie
externa)

MDF

Papel decorativo

Laca acrílica 100% UV

Sustrato: MDF
Protección UV

Tamaño: 1220x2800
Espesor: 18mm

Revestimiento:
SUPER MATT/MATE
H-GLOSSY/MATE



Paneles Lacados UV

¿Donde se puede utilizar los Paneles
Arqui?

Aplicaciones
Adecuado para gabinetes de cocina, gabinetes de

baño, dormitorios, muebles de oficina, mobiliario

comercial, hoteles, y cualquier mueble modular

para uso en interiores.



PVC es la sigla inglesa derivada de 'Polyvinyl
chloride' que en castellano corresponde a
Policloruro de Vinilo o PVC. 
Pertenece a una extensa familia de materiales
denominada polímeros. Estos materiales tienen
como denominador común el estar formados por
macromoléculas denominadas monómeros.
Mediante un proceso químico denominado
polimerización, estas moléculas se alinean en
largas cadenas dando lugar a un nuevo material
llamado polímero.

Paneles de PVC

Láminas de PVC 

El PVC, el plástico más
utilizado

El PVC, un material
sostenible

El PVC puede ser totalmente
reciclado. Además, las emisiones
de CO2 generadas por su
fabricación son menores que las
producidas con otros materiales 



Láminas de PVC 

Es una línea de laminados PVC de alta
densidad, que permiten un mayor agarre y
soporte a la hora de atornillar, brindando
estabilidad en tus mobiliarios.

Las láminas de PVC se denominan material de
construcción de nueva generación porque son
muy fáciles de mantener e instalar. Ya sea para  
puertas, muebles de baño, cocinas etc., las
láminas de PVC se pueden utilizar de muchas
maneras. Al ser 100% impermeables y a prueba
de termitas.

Paneles de PVC



Características de los paneles de Century
PVC

10 Años de Garantía

100 % impermeable 

A prueba de termitas

100% Reciclable

No se encoge 
Ni se hincha

A prueba de hongos

Alta densidad

Respetuoso del 
medio ambiente
Alta Resistencia

Completamente 
calibrado

Retardante de fuego

100 % No Poroso

Espesor 6MM, 8 MM, 12MM, 15MM, 18MM

Medidas 1220 mm x 2440 mm

Densidad
650 kg por m3

Paneles de PVC



¿Dónde se puede utilizar el PVC?

Sustrato

Se puede utilizar en el la
elaboración de mobiliarios,
principalmente muebles de baño,
cocinas, revestimiento de
paredes, etc. En zonas con alto
nivel de humedad o contacto
directo con agua.

Otros usos

También puede utilizarse  
para la elaboración de Stand

publicitarios, Avisos de
señalización, entre otros.

También puede ser un
Sustituto del Drywall

Paneles de PVC



Adhesivos Afix

Adhesivos AFIX by Artecola

Artecola es una empresa especializada en la
fabricación de adhesivos, sellantes y termoplásticos
para diversos mercados 

Con una trayectoria de más de 74 años en la
industria química, combinan la mejor tecnología con
su experiencia y profundo conocimiento  de las
necesidades del mercado, para desarrollar productos
innovadores de alta calidad y desempeño superior.
 
Presentes en 18 países y con 9 plantas productivas en
Latinoamérica. 



Comercializamos cementos de contacto a base
de cloroprenos y resinas como lo son las pegas
amarilla PL 285 - REGIA 321 HV y Carpinflex en
aplicación de Spray.
También adhesivos acuosos a base de
poliacetato de vinilo, como es conocida la cola
blanca, nuestros producto sin embargo tiene un
color característico rosado y es el Carpincol MR
60.
Siliconas acéticas para baños y cocinas,
siliconas antihongos diseñadas para una amplia
variedad de aplicación en adhesión y sellado. Y
adhesivos instantáneos de alta fuerza y
resistencia como el Kit express, Pu Montaje y
más.

Adhesivos Afix



Características Adhesivos AFIX by Artecola

Fácil
aplicación

Para la industria
de la carpintería

Alto tack
inicial

Alto contenido
de sólidos

REGIA 321-HV y PL 285 CEMENTOS DE CONTACTO

Excelente
cubrimiento

Resistencia a altas
temperaturas

Alta
exigencia

Fuerza
Superior

CARPINCOL MR - 60

Fácil
aplicación

Resistencia
 a altas

 temperaturas

Alto contenido
de sólidos

Secado 
rápido

Excelente
cubrimiento

Adhesivos Afix



Características Adhesivos AFIX by Artecola

Adhesivos Afix



Características Adhesivos AFIX by Artecola

Baja Viscosidad Aplicación en
Spray

Excelente
cubrimiento y
productividad

Alto tack
inicial

Resistencia
 a altas

 temperaturas

Alta
exigencia

CARPINFLEX SPRAY

Adhesivos Afix



Características Adhesivos AFIX by Artecola

Adhesivos Afix



Uso de los Adhesivos AFIX by Artecola

Ideal para materiales como:

Laminados HPL

Aglomerados

Corcho

Madera

Papel melamínico

Espumas

Adhesivos Afix



Nuestra Premisa

Productos de alta calidad destacando diseños

innovadores y únicos en el mercado.

Garantía

Stock permanente

Despacho directo

Productos de
la mejor
calidad

Despacho
directo

Asesoria
integral,

especializada



¿Dónde nos puedes
 encontrar?

@Arqui_store
@Centurylaminatesve
@Virgolaminatesve

Caracas.- Venezuela 

@pvc_centuryve

https://www.instagram.com/arqui_store/?hl=es-la
https://www.instagram.com/centurylaminatesve/?hl=es
https://www.instagram.com/virgolaminatesve/?hl=es
https://www.instagram.com/pvc_centuryve/



